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1. Podstawa i temat opracowania

Tematem opracowania jest projekt remontu, przebudowy sieci i
instalacji energetycznej, logicznej kat.6a ekranowanej LAN, z zasilaniem
wydzielonym i gwarantowanym, budowy systemu Rejestracji Czasu Pracy
RCZP, przebudowy linii systeméw KD SWiN i monitoringu. Ponadto w
opracowaniu zostang wyremontowane sieci SSP i oddymiania przy
zachowaniu istniejgcych funkcjonalnosci.

Ze wzgledu na lokalizacje sieci w budynku zabytkowym, opracowanie
przebudéw wymaga uzgodnienia z LWUKZ w Zielonej Gérze oraz
pozwolenia na budowe po akceptacji Lubuskiego Wojewddzkiego
Konserwatora Zabytkéw w Zielonej Gorze. Celem opracowania jest
likwidacja nasciennych, w korytkach PVC, instalacji silno i stabopradowych
i przebudowa w sposéb ukryty lub pod tynkowy.

Ponadto ze wzgledu na, nie spetniajgcg warunkdéw bezpiecznej
eksploatacji, instalacje energetyczng obiektu, uktad potgczen typu TN-S
I TN-C jednocze$nie, nalezy zmodernizowaé instalacje energetyczng
budynku do obowigzujgcych w tym zakresie przepiséw.

Dla bezpieczenstwa zachowania ciggtosci zasilania Sgdu Rejonowego
w Zaganiu zostanie zainstalowany agregat pradotworczy o mocy 80kVA
w obudowie zamknietej na zewnatrz. Agregat ma by¢ wydzielony
ogrodzeniem przed nieuprawnionym dostepem. Opracowaniem zostat
objety remont i modernizacja PWP. Projekt zostat opracowany na
podstawie:

- Umowy z inwestorem — Sagdem Rejonowym w Zaganiu,

ul. Szprotawska 3, 68-100 Zagan, Nr OAD-5/2018 z dnia 16.04.2018r

- Ustalen z uzytkownikiem i inwestorem,

- Przyjetej koncepcji rozwigzan i realizacji

- Obowigzujgcych norm i przepiséw w zakresie budowy i eksploatacji
sieci teleinformatycznych kat.6a ekranowanych, oraz budowy i eksploatacji
sieci staboprgdowych w budynkach, zasad budowy i eksploatacji instalaciji
energetycznych, sieci ppoz. i PWP w budynkach.

- Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki

Morskiej z dnia 8 grudnia 2017r. Zmieniajgce rozporzadzenie w sprawie
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warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie Dz.U. poz. 2285/2017.

2. Opis technicznych rozwigzan sieci

2.1. Sie¢ energetyczna podstawowa

Istniejgca sie€ zasilajgca wymaga szybkiej i kompleksowej naprawy lub
wymiany. Dlatego w pierwszym rzedzie zostanie wymieniona RG budynku.
Nowa, bedzie spetniata wymogi ukfadu potgczen TN-C-S wraz z nowym
poditaczeniem do SZR agregatu. Zostanie wykorzystane istniejgce
przytacze kablowe do ztacza z dostawcg energii. Projektowany uktad zostat
pokazany na rys. E-5. W my$l tej idei po wymianie RG i ufozeniu
okablowania zasilania i sterowania SZR i agregatu, zostang wykonane
nowe WLZ do nowych i starych nie przebudowywanych, rozdzielnic.
Projektuje sie zasilanie tych rozdzielnic przewodami YDYzo5x10mmZ.
Zostang zainstalowane w poblizu istniejgcych ale podtynkowo. Przewody
beda uktadane w nowych przebiegach duktach i szachtach jak pokazano
na rys. E-2. Przez pewien czas, dopdki nie zostanie przetgczony ostatni
obwdd ze starej rozdzielni pietrowej na nowe obwody, bedg dziataty
jednoczesnie uzupetniajgc sie. Istniejgce systemy i instalacje bedg
przektadane jako podtynkowe i jednoczesnie z nowego zrddia zasilania.
Instalacja oswietlenia bedzie rozprowadzana przewodami YDYp3x1,5 a
zasilanie gniazd wtyczkowych oraz odbiornikéw instalacyjnych przewodem
YDYZo 3x2,5. Instalacja zasilajgca system klimatyzacji obiektu bedzie tylko
przektadana pod tynk. W biurach i pomieszczeniach funkcyjnych
rozmieszczenie gniazd bedzie skoordynowane z zatwierdzong aranzacjg
tych pomieszczen. Moze to dacC przyczynek do przestawiania i
przenoszenia gniazd i przetacznikow swiatta w inne miejsca. Zmiany bedag
pokazane narys. E-2 do E-4.

Wynikajace zmiany z konstrukcji sufitu na Il pietrze spowodowaty
konieczno$¢ wymiany opraw Swietlnych na podtynkowe. Zostang
wymienione zachowujgc swoje poprzednie swiattosci lub je zwiekszajac.
Aplikacja sufitu powoduje zastosowanie opraw swietldwkowych 600x600.

Przyporzadkowanie  odbiorow do aparatbw w rozdzielnicach

kondygnacyjnych wykonano metodg adresacji.
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2.2. Sie¢ energetyczna —wydzielona gwarantowana

Przy budowie nowych urzadzen zasilajgcych sieci stabopradowe,
istnieje potrzeba zasilenia ich w sposob pewny i bezpieczny. Temu celowi
stuzy rozdziat w RG budynku na zasilanie czesci wydzielonej, z ktorej
bedzie zasilana sie¢ komputerowa. Aby sprosta¢ temu wymaganiu nalezy z
RG przy wejsciu do budynku poprowadzi¢ 3 nowe przebiegi 5xLgY16 do
pomieszczenia serwerowni jak pokazano na rys. E-7. Linie zasilania nalezy
poprowadzi¢ z pola dedykowanego dla dotychczasowej instalacji starego
UPS. Przebiegi zasilg UPS i BYPASS.

Na rys. E-7 i E-8 pokazano sposob zabudowy sieci zasilania
gwarantowanego w sposob bezprzerwowy i bezpieczny dla uzytkownikow.
Planuje sie zasilanie PEL 2z istniejgcych juz lokalizacji TKG
gwarantowanych. Wymianie ulegng same elementy zasilania TKG, odptywy
do PEL i okablowanie od TKG pozostang niezmienione. Jedynie moga
zmieni¢ sie w nieznaczny sposob przebiegi w pomieszczeniach biurowych i
salach rozpraw.

Od nowej rozdzielnicy RG zostang poprowadzone obwody o przekroju
zyly roboczej 16mm? przewodami 5xHO7RN-F16 do zasilania nowego UPS
dla zasilania gwarantowanego posadowionego zgodnie z projektem na rys.
E-2 w pom. serwerowni. W rozdzielnicy RG ma by¢ pozostawiony zapas
przestrzeni i miejsce na montaz wyposazenia dla nastepnego UPS.
Projektuje sie instalacje UPS o mocy 20kVA z BYPASS’em serwisowym i
podtaczeniem wyjscia do rozdzielnicy napie¢ gwarantowanych TKG.

Projektowany UPS ma by¢ wyposazony w zewnetrzny, osobny
BYPASS serwisowy, karte SNMP oraz w zaciski funkcjonalne do EPO.

Technologia topologii UPS przetwarzania energii musi spetnia¢ warunki
typu VFI — podwajnej konwersji (online). Sprawnos¢ uktadu VFI UPS ma
by¢ nie mniejsza niz 96%, a w trybie pracy UPS-EKO — 99% .

Projektowany UPS powinien by¢ skalowalny z mozliwoscig rozbudowy
do 4 jednostek w technologii Hot-Synch.

Projektuje sie, aby zainstalowana jednostka UPS miata mozliwosc¢
konfigurowania dodatkowych baterii z funkcjg nieciggtego fadowania
buforowo baterii - ABM. Rozbudowy i wymiany modutow majg mie¢

mozliwos¢ by¢ realizowane ,na gorgco” wspotbieznie serwisowane.
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Ma to dotyczyc takze zestawu podtgczonych baterii. Urzadzenie ma byc¢
wyposazone w ponadstandardowy przetacznik statyczny poprawiajacy
selektywnos¢ instalacji elektrycznej. Przetgcznik ten ma by¢ dodatkowo
zabezpieczony ultraszybkim bezpiecznikiem oraz zabezpieczeniem tzw.
wstecznym dla obwodow BYPASSu prostownika. Ponadto UPS musi mie¢
mozliwos¢ uruchamiania wprost z baterii oraz funkcje tzw. ,miekkiego
startu”. Urzgdzenie ma mie¢ zaimplementowane oprogramowanie
zarzadzajgce zasilaniem odbiorow infrastruktury teleinformatycznej i petng
komunikacje z zasilanym systemem IT.

Powierzchnia zajmowana przez pojedyncza jednostke ze wzgledu na
ograniczone miejsce ma by¢ P, <0,26m?

- znamionowy wspofczynnik mocy ps=1,0

- wspétczynnik THDu < 5% przy 100% obcigzenia nieliniowego

UPS ma spetniac zapisy zgodnosci ze standardami IEC 62040-1,

IEC 62040-2 i IEC 62040-3 pod wzgledem bezpieczenstwa, ochrony
elektromagnetycznej i parametrow.

Ukfad nowych potagczen zasilania daje mozliwos¢é dynamicznej zmiany
obcigzenia UPS i zagwarantowania  bezpiecznego  zasilania
bezprzerwowego do okreslonych przestrzeni sieci komputerowej. Instalacja
BYPASS daje mozliwos¢ bezprzerwowego przetgczania zrédet zasilania i
bezpiecznego prowadzenia zabiegdéw konserwacyjnych UPS.

Aby ochrona przed porazeniem pradem byla skuteczna nalezy
zastosowa¢ samoczynne wytgczenie zasilania, dodatkowym elementem
zabezpieczenia od  porazen, wylacznikiem  roéznicowoprgdowym
dwubiegunowym, o pradach réznicowych 30mA i charakterystyce cztonu
réoznicowego typu A. Do wszystkich obwodow PEL, doprowadzamy
przewod YDYzo 3x2,5.

- Opisy zastosowane w zasilaniu sieci komputerowej
Gniazda elektryczne zainstalowane w BOX-PEL zasilane ze
zrédta zasilania wydzielonego bedg nosity oznaczenie
nr aparatu zabezpieczajacego w rozdzielnicy ,V” (np.. TKG-1/2) i nr
kolejny zabezpieczanego PEL ,R”.

Zapis w nastepujacej konfiguraciji:
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VIR (np.: TKG-1/2)

W polu opisu aparatu rozdzielni napie¢ sieci komputerowej (TKG-1)
nalezy umiesci¢ numery pomieszczen i PEL zasilanych z tego obwodu.
Dopuszcza sie inny sposob opisu taczy i przewodéw, ale tylko za zgodag
inwestora przy zachowaniu jednoznacznosci i przejrzystosci oznaczen.

2.3. Sie€ energetyczna —rezerwowana

W projektowanym uktadzie zasilania przewidywana jest instalacja
agregatu pradotworczego do zasilania catego obiektu. Powoduje to, ze nie
ma potrzeby budowania osobnej sieci odbiornikéw zasilanych z obwodoéw
rezerwowanych. Jednak w tym przypadku nalezy zainstalowac¢ urzadzenie
o wiekszej mocy po to, aby spokojnie i bez przecigzenia zasilato caty
budynek z mozliwoscig rozbudowy odbioréw. Po przeprowadzeniu analizy
obcigzen i perspektywy rozbudowy sieci i odbioréw, projektuje sie
instalacje agregatu o mocy znamionowej 80kVA. Agregat bedzie
zainstalowany na ptycie betonowej z betonu wibrowanego z siatkg
wzmacniajgcg. Bedzie to mocna podstawa do posadowienia agregatu.
Agregat bedzie wykonany w wersiji wyciszonej obudowany do montazu
zewnetrznego. Wokét wybudowany zostanie ptot azurowy z mozliwoscig
wejscia i dostepu osob, serwisantow urzadzenia. Potgczenie elektryczne z
siecig odbiorczg poprzez SZR (przy rozdzielnicy RG) bedzie wykonane
kablem YKYZ05x50 a sterowanie i nadzor nad pracg, kablem YKSY
12x2,5. W celu umozliwienia zdalnego nadzoru i wspotpracy z systemami
nadzorujgcymi w sieci Ethernet poprowadzony zostanie kabel F/UTPpw
kat.5+ wprost do serwerowni od kontrolera agregatu. Taki uktad pozwoli
na uruchomienie sygnalizacji stanu pracy agregatu i wizualizacje na
dowolnym komputerze. W ramach wyposazenia planuje sie instalacje
nadajnika telemetrycznego GSM co pozwoli na wysytanie wiadomosci do
okreslonej grupy odbiorcow, informacji o kazdorazowym uruchomieniu i
odtgczeniu agregatu.

W celu podniesienia bezpieczenstwa zasilania i mozliwosci uruchomienia

funkcjonowania Sadu w sytuacji kiedy wszystko moze by¢ niesprawne
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projektuje sie instalacje recznego przetacznika zrodta zasilania z
zamontowanym wtykiem gniezdnikowym na 125A sieci 5 zytowe;.
W to miejsce bedzie sie mogt podtaczy¢ awaryjnie podstawiony przewozny

agregat zapasowy.
2.4. Instalacja PWP

Realizujgc zalecenia Rozporzgadzenia Ministra SWiA z dnia
07.06.2010r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkow, innych
obiektéw budowlanych i terenéw (Dz. U. nr 109 poz. 719 z 2010r.), przy
budowie PWP (Pozarowego Wytgcznika Pradu) nalezy wykonac
potaczenie zwrotne, sygnalizujgce skuteczne dziatanie wytgcznika
pozarowego z widoczng sygnalizacjg stanu urzadzenia (zielona lampka).
W tym celu zainstalowany zostanie zasilacz 24V DC typu EN-54 2A17.

Oznacza to podanie sygnatu z wytacznika gtébwnego RG i UPS
0 awaryjnym wylaczeniu urzadzenia, na pulpit sygnalizacji wytgcznika
pradu. Dodatkowo w systemie bezpieczenstwa obiektu nalezy uwzglednic
dziatanie centralnego systemu KD, ktéry w razie zagrozenia pozarowego
powinien ,zwolni¢” wszystkie nadzorowane przejscia. Projektuje sie, aby
instalowany PWP dziatat takze na lokalne autonomiczne KD w budynku.

W uktadzie zasilania, nalezy przewidzie¢ wykonanie pofgczenia
dodatkowych stykéw przyciskow wytgcznika ppoz. zainstalowanego przy
wejsciach do budynku, z punktem sterujgcym pracg ,EMERGENCY POWER
OFF” uktadu UPS. Potaczenie nalezy wykona¢ kablem HTKSH 4x1,0 PH-
90. Sposob utozenia przewodow ma by¢ zgodny z wymaganiami
technicznymi natozonymi przez dostawce wyposazenia elementow
okablowania i spetniaC warunki mocowania dedykowane dla
wytrzymatosci ogniowej PH90. Schematy potaczen i funkcjonalny
pokazano na rys. E-10 i E-11. Projektowany uktad spowoduje, ze
uruchomienie gtdbwnego wytgcznika ppoz., wynikajgce z zagrozenia
pozarowego budynku, zadziata uruchomieniem wytgcznika ,ppoz. dla
UPS” i natychmiastowym ,zrzutem obcigzenia” odetnie UPS od zasilanych
urzadzen. Wytacznik ten jest typu NC i posiada styki sterujgce

beznapieciowe. Ponadto, tym samym przyciskiem zostanie wytgczony lub
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zablokowany start, agregatu pradotwdrczego. Sygnalizacja stanu zasilania

obejmuje jednoczesne wytgczenie tych trzech zrédet zasilania.

2.5. Sie¢ LAN

Po analizie nowej aranzacji pomieszczen projektuje sie instalacje 16
nowych PEL z wyposazeniem 2xRJ45kat.6a STP+(2P+Z)x2 wersja gniazd
energetycznych — europejska. Rozbudowa skierowana bedzie do
pomieszczen wskazanych w koncepcji rozbudowy tak, aby pokryc
zapotrzebowanie na aplikacje sieciowe wymagane przez inwestora.
Dodatkowo zmiany aranzacyjne spowodujg przemieszczenie istniejgcych
zakonczen sieciowych. Wyposazenia zamocowane beda podtynkowo w
PEL zainstalowanych w pomieszczeniach, w puszkach MOSAIC45® o
rozmiarach M-6 i M-2. PEL’e w wersji 2xRJ45+(2P+Z)x2 beda upakowane
do puszek o rozmiarach M-6. Lokalizacje PEL w pomieszczeniach ustalone
w odlegtosci wiekszej niz 1,0m od $ciany, bedg wykonywane za pomocg
stupkow informatycznych z takim samym wyposazeniem jak PEL
podstawowy.

W zwigzku z rozbudowg, sie¢ logiczna zostanie zwiekszona o 62
przebiegi logiczne kablem S/FTP kat. 6a — 650MHz. Sie¢ zasilania PEL nie
bedzie rozbudowywana o nowe obwody lecz wykorzystane zostang
istniejgce przebiegi zasilania i do istniejacych obwodéw zostang dotozone
nowe PEL. Sie¢ drukarek logicznie zwigzanych z pomieszczeniami
administracyjnymi Sgdu ma by¢ zasilana z obwoddéw energetyki ogdlnej
podstawowej.

Do pomieszczenia w ktorym miesci sie stara szafa dystrybucyjna
doprowadzony zostanie kabel optotelekomunikacyjny 8 MM na bazie
widkien typu G5-OM3, w ostonie z materiatu przeciwgryzoniowego,
zakonczony na przetgcznicy panelowej 1U19” z wyposazeniem SC/PC od
strony serwerowni, na przetgcznicy nasciennej w tym pomieszczeniu. Kabel
bedzie wyprowadzony z szafy dystrybucyjnej CPD, z tacznikami
centrujgcymi typu SC/PC Duplex. Zapas kabla pozostawiony bedzie w

szafach dystrybucyjnych na obu koncach.

PROJ-TEL Zbigniew Chudzinski; Zielona Gora listopad 2018r.



Remont i przebudowa_sieci energetveznej i stabopradowych w SR Zagan — Projekt Budowlany

Do serwerowni zostanie wprowadzony kanat przez otwér 30x15cm od
strony toalety. Kanat ten bedzie zabezpieczony, po wykonaniu zabudowy
kablowej, przegrodg ppoz. o wytrzymatosci ogniowej EI90.

W ramach planowej rozbudowy istniejgcej sieci LAN projektuje sie
wykonanie logicznych zakonczen kablowych w pomieszczeniach biurowych
sadu, dla wyposazeh drukarek. Do pomieszczen sal rozpraw nalezy
doprowadzi¢ dodatkowo po 2 tacza LAN z CPD w serwerowni na potrzeby
monitorowania oraz biezacej transmisji danych do aplikacji zarzadzania
rozprawami. Otwory z korytarzy do pomieszczen biurowych majg byc¢
wypetnione rurami gtadkosciennymi i po zakohczeniu montazu
zabezpieczone zaporg pozarowg o wytrzymatosci min. EI-90. Wszystkie
tacza bedg wykonane na bazie komponentéw kat.6a STP. Wszystkie
przebiegi zostang wykonane jako nowe z nowymi innymi przebiegami
trasowymi, ale osiggajg ten sam punkt docelowy sieci - serwerownie.
Wzdtuz korytarzy i pomieszczen parteru i | pietra zostanie wybudowany
szacht poziomy z rewizjami w ktorym zostang ukryte istniejgce i
dobudowywane kable komputerowe wraz 2z zasilaniem. W tych
przestrzeniach majg znalez¢ sie istniejgce i dobudowywane kable. Ksztatt
tych kanatéw ma by¢é wpasowany architektonicznie w pomieszczenia przez
ktére przebiega bez naruszania konstrukcji. W pomieszczeniach przez
ktére przebiegajg przewody roznych systeméw przewiduje sie demontaz
istniejagcych korytek PCV i przeniesienie tych przebiegéw do bruzd
wykutych na trasie przebiegu przewoddw.

Pionowe potaczenia bedq realizowane poprzez szacht kablowy
dedykowany dla tych sieci, biegnacy przez wszystkie kondygnacje
Z odgatezieniami do duktéw kablowych wykonany jako obudowany komin
z ptyt gipsowych, z otworami rewizyjnymi 15x15cm przy podtodze i pod
sufitem.

Sposodb utozenia kabli ma byé zgodny z wymaganiami technicznymi
natozonymi przez dostawce wyposazenia elementdw okablowania.
Zabrania sie wykonywania, podczas rekonstrukcji tgczy logicznych,
potgczen i ztgczek kablowych na odtwarzanych przebiegach. Wszystkie

nowe facza transmisyjne majg by¢ jednorodne i ciggte. tacznie
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zainstalowanych bedzie 62 przebiegi logiczne torow transmisyjnych klasy E
do Szafy Dystrybucyjnej CPD, ktora bedzie zainstalowana

w pomieszczeniu serwerowni. W tym pomieszczeniu wszystkie przebiegi
bedg wprowadzone do szafy od gory, z korytka siatkowego o szerokosci
300mm. Rozprowadzone w szafie i rozszyte na patchpanelach nowe tacza
logiczne sieci, jak pokazano na rys. E-19. Czesci przewodzace podtogi
zostang podtaczone do Miejscowej Szyny Potgczen Wyréwnawczych
(MSPW —1). Do tej szyny zostang rowniez podtgczone szafy dystrybucyjne
i serwerowe za pomocg linek LgY 4 i 6. Wszystkie czesci przewodzace
duktow i cigg kanatéw kablowych majg by¢ podtgczone do potencjatu PE w
sposob widoczny z zachowaniem ciggtosci przewodzenia przewodem
LgYA4.

Kable bedg wprowadzane do szaf od gory poprzez przepust szczotkowy,
szafa bedzie miata swoj indywidualny system chtodzenia wewnatrz szafy,
sterowany za pomocg termostatu odcinajgcego sterujgcego pracag
dachowego zestawu wentylacyjnego 4 wentylatorowego. Urzgdzenia w
szafach bedg zasilane z UPS za pomocg listew zasilajacych LZ-30/9
dwustronnie zasilaniem podstawowym i gwarantowanym. Dodatkowo w
szafie CPD przewiduje sie instalacje listwy zasilajgcej zarzadzalnej,
monitorowanej AP7821.

tacza sSwiattowodowe zostaty dobrane do wyposazen switchy, urzadzen
aktywnych sieci LAN, 48port 100/1000M 2z mozliwoscig komunikaciji
poprzez fgcza swiattowodowe ztgczem mini GIBIC- 1G; LC Duplex.

Linie komputerowe zakonczone bedag na patchpanelach ekranowanych
STP kat.6a; Pokazano narys. E-19. Do budowy sieci LAN nalezy uzy¢ kabli
o parametrach min. S/FTP kat.6a (650MHz) w ostonie Dca uniepalnionej
lub inny, o0 nie gorszych parametrach transmisyjnych, po uzgodnieniu z
projektantem i inwestorem.

Pofaczenia logiczne w gniazdach RJ-45 muszg spetniac¢ standardy
normy ISO/IEC 11801 i Polskiej Normy EN-50173.

Patchpanele i wyposazenie bierne w szafie teletransmisji, gniazda
logiczne moduty ekranowane STP RJ-45 w PEL nalezy takze zastosowaé

tej samej firmy w celu ujednolicenia sieciowego medium transmisyjnego i
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uzyskania certyfikacji catej sieci komputerowej od producenta systemu,
poprzez realizacje certyfikowanego instalatora.

Kabel S/FTP w ostonie uniepalnionej, bezhalogenowej, powinien
posiadac certyfikat wydany przez niezalezne, miedzynarodowe
laboratorium potwierdzajgce zgodno$¢ parametréw kabla

z nastepujgcymi miedzynarodowymi standardami:

ISO/IEC 11801:2011(Ed. 2.2) and IEC 61156-5:2012 (ed. 2.1)

EN50173-1:2011

ANSI/TIA-568-C.2-2009

EN50575:2014 A1:2016

Kable logiczne i niskonapieciowe prowadzone majg by¢ w jednym
korycie z przegrodg systemowg, a w drugim przedziale kable zasilajgce.
Tak rozmieszczone okablowanie z zachowaniem odlegtosci normatywnych
od energetyki gwarantuje poprawne dziatanie poszczegdélnych sieci. Tki
sam rozdziat tras kablowych dotyczy rowniez linii p/t.

Szafa CPD w serwerowni jest jednoczesnie weztem komutacyjnym sieci
strukturalnej i miejscem styku faczy telekomunikacji, dlatego tez
doprowadzone zostang tam tgcza telekomunikacyjne.

W szafie zostanie zainstalowany takze patchpanel 50xRJ45 kat.3,
tacznikowy dedykowany dla potaczen telefonicznych 20p taczacych CPD z
gtowicg operatora w pomieszczeniu wezta starej sieci LAN nie wykazanych

na rysunkach sieci LAN.

- punkt informacyjny

W ramach budowy systemu informatycznego przyjaznego klientom SR,
przy wejsciu do budynku, zostanie zainstalowany ,kiosk info” —
automatyczny punkt informacyjny dla uzytkownikéw i klientéw. Pojawig sie
tam podstawowe informacje dotyczace danych z agend i prowadzonych
spraw. Planuje sie instalacje monitora z ekranem dotykowym i
oprogramowaniem przyjaznym dla uzytkownika.

Ta aplikacja bedzie ,wpieta” w system elektronicznej wymiany informaciji,
stad niezbedne jest potaczenie z siecig LAN. Uzgodniona lokalizacja, na

parterze.
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- likwidacja wezta sieci LAN

W ramach budowy systemu informatycznego planowana jest likwidacja
starego wezta sieci logicznej kat. 5 i jednoczesnie styku sieci Sadu z siecig
operatora  dostarczajgcego ustugi telekomunikacyjne. Urzadzenia
komutacyjne i transmisyjne sg umieszczone w szafie 42U. Szafa ta
zostanie zdemontowana a przebiegi odtworzone z CPD w serwerowni.
Odtwarzane przebiegi bedg zastepowaty dotychczasowe potaczenia, ale
juz z serwerowni na parterze. Pomieszczenie zmieni swoj charakter,
bedzie mogto by¢ wykorzystane jako rezerwowe miejsce na archiwizacje
systeméw zaimplementowanych na serwerach gtéwnych serwerowni.
Dlatego tez pomimo wyprowadzenia sieci miedzianych z tego
pomieszczenia zostanie doprowadzony tam Swiattowdd tacznikowy
wielodomowy 8 wit. typu OMS3 i zakonczony, rozszyty na przetacznicy

nascienne;.

- Instalacja depozytariusza kluczy - SAIK

W ramach dobudowywania innych systeméw do przestrzeni uzytkowej
planuje sie instalacje systemu SAIK — depozytariusza kluczy. Jego
lokalizacja zostata uzgodniona i zaakceptowana na parterze, jak pokazano
na rys. E-2. Do jego prawidtowego funkcjonowania jest potrzebne zasilanie
230V AC oraz potaczenie logiczne sieciag LAN do systeméw kontroli i
nadzoru os6b w ramach programu bezpieczenstwa. Pracg depozytariusza
bedzie sterowat kontroler w komplecie z czytnikiem kart zmontowanym w
obudowie nasciennej. Kontroler jako element decyzyjny zainstalowany
bedzie w CPD w serwerowni i potgczony z serwerem na ktérym

uruchomiona zostanie aplikacja SAIK.

- Instalacja rejestracji w salach rozpraw

W ramach prowadzonej modernizacji sal rozpraw projektuje sie
instalacje sieci mikrofonowej wraz z kamerami miejscowymi dla petnej
rejestracji rozpraw. Szczegoétowe rozwigzania sg objete wykonaniem poza
tym opracowaniem. Projekt skupia sie na dostarczeniu mozliwosci
przeprowadzenia tych transmisji i rejestracji autonomicznej. W nastepnym

etapie tgcznos¢ z wybranym serwerem systemu.
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- certyfikacja sieci logicznej
W celu uzyskania parametréw odpowiadajacych uzytkownikowi nalezy
wykona¢ pomiary sieci strukturalnej kat. 6a ekranowanej przyrzadem
posiadajgcym homologacje i aktualny atest certyfikacyjny. Wykonawca
powinien przedstawi¢ wyniki pomiarow toréw transmisyjnych takze w formie
wykreséw. Niezbedne jest rowniez podanie warunkow, w ktérych odbywaty
sie pomiary. Protokoty pomiaréw majg by¢ zatwierdzone przez dostawce
komponentéw sieci i sprzetu wyposazenia logicznego PEL, oraz przez
niego autoryzowane.
Przeprowadzone testy transmisyjne linii logicznej muszg obejmowac,
CO najmniej:
- poprawnosc¢ potgczen zyt kabla S/IFTP
- dlugos¢ badanego odcinka
- rezystanciji petli
- pojemnosci miedzy parami
- impedancji toru transmisyjnego
- tumienia w catym pasmie przenoszenia
- przestuchu zbliznego
- réznicy ttumienia i przestuchu
- przestuchu zbliznego miedzykablowego
- thumienia fali odbitej
- odstepu przestuchu zdalnego i zbliznego
- opOznienia propagacii fali
System powinien spetnia¢ wymagania dotyczace uzytych materiatéw
kat. 6a wg. normy TIA/EIA-568B, oraz klasy E toru transmisyjnego
wg. ISO 11801:2011(Ed. 2.2) i EN 50173-1:2011 dla potgczenia typu
,Permanent Link” .
Kable tgcznikowe, miedziany i Swiattowodowy po utozeniu i podtgczeniu
do przetgcznic, takze podlegajg obowigzkowemu pomiarowi zgodnie z

zasadami ODTR i zakresem zawartym w normach dla tych sieci.

- Opisy zastosowane w sieci LAN
Przy opisywaniu BOX PEL nalezy okreslic nr PEL na ostonie

ramki w ktérej zamocowane sg gniazda logiczne nalezy umiesci¢ nr szafy,
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nr patchpanelu wynikajagcy z dokumentacji. W celu jednoznacznej
identyfikacji kazde tgcze logiczne ma byC oznakowane i opisane na obu
koncach toru transmisyjnego numerem przebiegu.

Opis tacza logicznego bedzie znajdowat sie na gniezdzie RJ-45, na
patchpanelu oraz na zakonczeniach podtgczanego kabla i przedstawiat sie
w nastepujacej konfiguraciji:

XY.ZZ

Gdzie:

- X — cyfra okreslajgca nr szafy

- Y — numer panelu

- Z — numer gniezdnika w panelu szafy

W PEL oznaczenie bedzie nastepujace:
MM XY.ZZ
Gdzie :
- X — cyfra okreslajgca nr szafy
- Y — numer panelu
- Z — numer gniezdnika w panelu szafy

- MM — numer PEL, osobno na obudowie wyposazenia

2.6. Sie¢ CCTV

W czasie realizacji przebudowy wszystkich sieci zostana przebudowane
tacza CCTV-IP. Istniejgce kamery sg zasilane poprzez PoE wprost ze
switcha sieci. Dlatego w czasie przebudowy i przenoszenia instalacji po
tynk wystarczy dbac o prawidtowe utozenie w bruzdach istniejgcych kabli
skretki komputerowej. Jezeli zaistnieje sytuacja koniecznosci wymiany
przebiegu danej kamery to bedzie sie musiato to odby¢ na catej dlugosci
jego przebiegu. Przebudowa nie narusza struktury potgczen kamerowych i

nie zaktdca ciggtosci ich pracy.

2.7. Sie¢ SWIN
Przy przebudowie sieci planuje sie przeniesienie instalacji p/t. ale
istniejgce podcentrale centrali gtdbwnej pozostang na swoich miejscach i
bedq dziataty bez przerw. Nie przewiduje sie demontazu lub
przemieszczania czujek podczerwieni. Chyba, ze wyniknie to z

przestawienia mebli lub zmienia sie trasa przejs¢. Wtedy zostang
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wykonane drobne rekonstrukcje okreslonego tgcza i czujki na jego
koncu. System dziata w uktadzie mieszanym potaczen hierarchiczno —
gwiazdzistym co podnosi bezpieczenstwo instalacji i zmniejsza

wrazliwosé sieci na uszkodzenia.

2.8. Sie¢ KD i RCZP
Dziatajacy system KD po przebudowie ma spetnia¢ swoje warunki
eksploataciji i uzytkowania. Rozbudowa systemu o element RCZP
(Rejestracji Czasu Pracy) pozwala na wprowadzenie elastycznego
czasu i trybu pracy urzednikéw sadu i sedziow. Czytniki zostang
umieszczone tak jak pokazano to na rys. E-16. Podtaczone do serwerdw
i uruchomionej aplikacji za pomocg skretki S/FTP kat.6a z zasilaniem
PoE. Po zainstalowaniu nalezy przeszkoli¢ pracownikow w zakresie
eksploatacji systemu i pracownikéw kadr w zakresie uzytkownika
rozliczeniowego. Serwis zapewni firma dostarczajgca te urzgdzenia.
W sytuacji uzycia PWP podczas zagrozenia pozarem wszystkie
kontrolowane przejscia majg obowigzek zwolni¢ rygle blokujace

przejscia na drodze ewakuacyjnej.

2.9. SSP i oddymianie

Przebudowa systeméw i sieci staboprgdowych powinna w jak
najmniejszym stopniu naruszac instalacje SSP. Jednak ze wzgledow
organizacyjnych nalezy dokona¢ w ramach tej przebudowy przeniesienia
centrali SSP w nowe wskazane i uzgodnione miejsce na parterze.
Obecnos¢ tego urzadzenia w miejscu, o cigglym dozorze podniesie
bezpieczenstwo obiektu i stworzy mozliwos¢ szybkiej weryfikacii
zagrozenia w przypadku detekcji pozaru. Przeniesienie zostato
naniesione na rys. E-16 i E-17. Centrala zostanie wyniesiona z pom. 8 na |
pietrze do holu przy wejsciu przy biurku pracownikoéw ochrony obiektu.
Przedtuzenie 4 petli dozorowych zostanie wykonane w 4 puszkach
dedykowanych do rozdziatu linii instalacji ppoz. o odpornosci ogniowej
EI90.

Sie¢ oddymiania w czasie prowadzenia prac remontowych i przebudowy
innych sieci oraz SSP musi byc¢ testowana przynajmniej raz w tygodniu z

petng weryfikacjg stanu funkcjonalnosci i reakcji na sygnat pozarowy lub
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uzycie przycisku oddymiania. Na czas wykonywania tych prac serwis

systemu ma by¢ obecny i dostepny.
3. Zalecenia dla innych branz

W czasie realizacji przebudowy wszystkich sieci nalezy takze
przebudowac przebieg linii i potagczen klimatyzatoréw od parownikéw do
sprezarek. Na |l pietrze planuje sie wykonanie sufitu podwieszanego
rastrowego z minimalnym odstepem od sufitu wtasciwego. W tej przestrzeni
ekipy montazowe systemu sufitowego bedg mogty uktadaé przewody bez
koniecznosci naruszania Scian. Jedynie wyprowadzenia zakonczen czujek i
kamer zostang wyprowadzone jako przebieg p/t. Ekipy budowlane bedg
takze miaty za zadanie wykonanie z ptyt regipsowych szachow pionowych i
poziomych ostaniajgcych gtowne ciggi magistral kablowych. Przy tych
pracach nalezy by¢ w ciggtym i statym kontakcie z WUKZ, aby wykonanie

prac budowlanych byto akceptowane biezgco w trakcie realizacji.
4. Technologia realizacji

Wykonanie docelowe wszystkich zakladanych prac tak, aby nie
przerywa¢ rytmu pracy Sadu, bedzie mozliwe tylko przy etapowaniu
zadania. Przyjete rozwiania przebudowy sieci sg dostosowane do tego typu
wykonania. W czasie wykonywania prac, ze wzgledu na zachowanie
ciggtosci pracy w sadzie nalezy bezwzglednie stosowac przy pracach
budowlanych oraz przewiertach, narzedzia bezpytowe. Kazdorazowo prace
z ucigzliwoscig akustyczng powodujgce hatas muszg by¢ uzgadniane z
przedstawicielem inwestora i musi by¢ uzyskana zgoda na ich wykonanie.

W czasie bruzdowania i przygotowywaniu miejsca dla kabli i przebiegow
logicznych  staboprgdowych nalezy dokfadnie sprawdzi¢ przed
zamknieciem, czy zostat przeniesiony komplet kabli i czy wszystko dziata
jak nalezy w systemach podlegajacych przebudowie. Uktadajgc kable w
bruzdach nalezy pamieta¢ o zachowaniu normatywnych odlegtosci miedzy

kablami réznych systemow i sieci.

5. Ochrona srodowiska
Projektowana budowa instalacji energetycznej i teletechnicznej (rury

ostonowe, przewody instalacyjne) nie majg wplywu na zanieczyszczenie
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powietrza atmosferycznego, wod i gleby. Instalowane urzadzenia,
materiaty i aparaty sa elementami eksploatacyjnymi ogolnodostepnymi,
dostosowanymi do uzytkowania w dowolnym miejscu, nie stwarzajg
zagrozenia lub pogorszenia stanu srodowiska. Obszar oddziatywania
zrealizowanych prac zamyka sie w kubaturze obiektu podlegajgcemu
remontowi. Realizacja remontu nie wnosi zagrozen, a na etapie
eksploatacji nie stwarza wymagan w zakresie:
- dodatkowego zapotrzebowania i jakosci wody, jakosci
i sposobu odprowadzania $ciekow
- emisji zanieczyszczen gazowych, w tym zapachow, pytowych
i ptynnych
- rodzaju i ilo$ci odpaddéw ptynnych i statych — nie dotyczy
- emisji hatasu oraz wibracji, a takze promieniowania, zaktdcen
elektromagnetycznych i innych
- wptywu na istniejgcy drzewostan, powierzchnie ziemi, w tym

glebe, wody powierzchniowe i podziemne

6. Warunki ochrony p.poz.

Realizacja planowanego remontu i wymiany elementow sieci
staboprgdowych i energetycznej nie spowoduje zmian w istniejacych
warunkach sanitarno-higienicznych w budynku Sadu Rejonowego
w Zaganiu. Realizacja remontu i przebudowy Pozarowego Wytacznika
Pradu oraz rekonstrukcjia w nowej lokalizacji centrali SSP w znaczacy
sposob poprawi bezpieczenstwo ochrony pozarowej obiektu, oséb w nim
przebywajacych i zatdég strazackich podczas akcji ratunkowo gasniczej w

obiekcie.

7. Ochrona zabytkéw
Obiekt i teren wokot sg wpisane w rejestr zabytkow i podlegajg ochronie,
zgodnie z zapisami Miejscowego Planu Zagospodarowania. Wszystkie
prace majg odbywaé sie pod nadzorem przedstawiciela Wojewddzkiego
Konserwatora Zabytkow w Zielonej Goérze.
- Obszar oddziatywania
Obszar oddziatywania nie wykracza poza obiekt. Analizy dokonano na

podstawie rozporzadzenia min. Infrastruktury (Dz.U. z 2017r poz. 2285).
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Wytyczne do planu BIOZ

Podstawa prawna

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w
sprawie informacji dotyczgcej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz
planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2003r. Nr 120, poz.
1126). Ze wzgledu na wystepujgce zagrozenia zdrowia o0s6b
prowadzacych prace budowlane przy remoncie i wymianie kablowych linii
podziemnych i wewnatrz budynkowych, majagc  na uwadze
rozporzadzenie, konieczna jest realizacja jego wymagan zwigzana z
opracowaniem planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (BiOZ).

Zgodnie z wymaganiami art. 2la Prawa Budowlanego Kierownik
Budowy, przed rozpoczeciem budowy, zobowigzany jest sporzadzi¢ plan
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (BiOZ) uwzgledniajgc specyfike obiektu
budowlanego — sieci kablowej wewnatrz obiektu i linii zasilania
rezerwowego.

Niezaleznie od stopnia skomplikowania robét budowlanych i jego
zakresu Kierownik Budowy zobowigzany jest dokona¢ zabezpieczenia
terenu, przeprowadzenia instruktazu dla pracownikow na stanowiskach
pracy oraz dokonac sprawdzenia wyposazenia pracownikéw w niezbedne
narzedzia i odziez ochronna.

Elementy zagospodarowania dziatki lub terenu stwarzajace

zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

Na terenie dziatki obiektu wystepujg roboty w poblizu kabli
elektroenergetycznych niskiego napiecia. Nalezy sie liczy¢ réwniez z
wystgpieniem nie zinwentaryzowanego uzbrojenia linii kablowych

rozdzielczych i innych medidw.

Prace stwarzajace zagrozenie

W trakcie prowadzonych prac nalezy zwrdéci¢ szczegolng uwage na:

- prowadzenie robot przy uzyciu sprzetu mechanicznego (koparek,
zageszczarek, elektronarzedzi),
- wykonywanie i zasypywanie wykopow,
- mozliwos¢ wystapienia nie zinwentaryzowanego uzbrojenia

podziemnego lub podtynkowego
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- mozliwos¢ dokonania odkry¢ o charakterze archeologicznym

- prace wewnatrz budynku w poblizu kabli elektroenergetycznych.

- mozliwos¢ nieumysinego upadku z drabiny lub rusztowania podczas
prac instalacyjnych;

- mozliwo$¢ przygniecenia obudowg rozdzielnicy lub szafy kablowej,
zaréwno w czasie ich montazu jak i transporcie.

Przy przebudowie kabli telekomunikacyjnych i ich przemieszczaniu
nalezy zwroécié szczegdlng uwage na manipulacje zwigzane z
przenoszeniem w nowe miejsca urzgdzen telekomunikacyjnych, stabilno$¢
przenoszonych elementow sieci teleinformatycznych i energetycznych
i bezpieczenstwo montazu.

W celu minimalizacji zagrozen nalezy miejsca prac odpowiednio
zabezpieczy¢ i oznakowaé oraz stosowac sie do przepiséw BHP, zalecen

projektowych, wytycznych nadzoru wykonawczego i norm.

Sposoéb prowadzenia instruktazu przed przystapieniem do prac

Przed przystgpieniem do prac nalezy:

- przeprowadzi¢ instruktarz BHP 1-stopnia (przez Inspektora BHP),
przeszkoli¢ pracownikéw pod katem bezpiecznego uzywania
elektronarzedzi, narzedzi recznych, (catosci prac objetych
projektem),

- poinformowac pracownikdw o mozliwosci wystgpienia i rodzajach
zagrozen,

- okresli¢ zakres i koniecznosc¢ stosowania sSrodkow ochrony przez
pracownikow,

- poinstruowaé pracownikéw o przyjetym w firmie sposobie
komunikacji, podajgc numery telefonéw przetozonych i numery

alarmowe odpowiednich stuzb (PSP, Pogotowie itp.)

Srodki techniczne i sposoby zapobiegania zagrozeniom

W celu zapobiegania zagrozeniom, nalezy:

- miejsca wykonywania robot zabezpieczy¢ przed dostepem osob
nieupowaznionych,

- wyposazyc¢ pracownikéw w srodki ochrony niezbedne na

wykonywanym stanowisku pracy,
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- obstuga maszyn i urzadzen moze odbywac sie tylko przez osoby
przeszkolone i upowaznione,

- umiejetnosci zawodowe pracownikow muszg odpowiadac
wykonywanemu zakresowi prac,

- przestrzegacC nalezy rezimow technologicznych wynikajgcych
z warunkow technicznych wykonania robot, zalecen i instrukc;ji
producentow materiatdw, instrukcji i stosowania sprzetu, zasad BHP,

- stosowac wytgcznie materiaty posiadajgce wymagane atesty,
certyfikaty i aprobaty techniczne,

- stosowac wytgcznie sprawne technicznie maszyny i urzadzenia.

8. Uwagi koncowe

Przed przystgpieniem do prac Wykonawca ma przedstawié¢
harmonogram realizacji i sposéb wykonania do WUKZ. Dopiero po
uzyskaniu uzgodnienia wykonania okres$lonego zakresu prac na danym
etapie moze przystapi¢ do pracy. Wykonawca powinien by¢ w ciggtym
kontakcie z przedstawicielami WUKZ w Zielonej Gérze przy wykonywaniu
kolejnych etapow zadania. Po wykonaniu wszystkich prac instalacyjno —
montazowych nalezy wykona¢ pomiary sprawdzajgce i dopuszczajgce do
eksploatacji sieci stabopradowe i sie¢ dedykowang wydzielong zasilajgca
LAN. Prace powinni wykonywaé¢ pracownicy z uprawnieniami lub monterzy
pod ich kontrolg i zgodnie z projektem. Sie¢ staboprgdowa powinna
spetnia¢ wymogi normy EN-50173 i ISO/IEC 11801.

Na zamontowane urzadzenia, sprzet i materiaty wykonawca powinien
przedstawi¢ stosowne dokumenty homologacyjne i certyfikaty dostawcy
sytemu gwarantujgce poprawnosc¢ dziatania systemow w dtuzszym okresie
czasu (np. sie¢ LAN gwarantowana stabilnos¢ parametréw min. 25Iat) i
bezpieczenstwa eksploatacji ,B” a takze spetniajgce norme kompatybilnosci
elektromagnetycznej EN-55024.

Wykonawca autoryzujgcy systemy okablowania staboprgdowego musi
posiada¢ uprawnienia do objecia zainstalowanego systemu 25-letnig
gwarancjg reasekurowang przez producenta okablowania obejmujgcg
produkt, system oraz aplikacje. Instalatorzy powinni sie legitymowac

aktualnymi uprawnieniami energetycznymi do 1kVA zgodnie z HD 60364.
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Po wykonaniu prac montazowych nalezy stworzy¢é zapory — przegrody
przeciwpozarowe w przepustach, tunelach i duktach kablowych za pomocqg
niepalnej wetny mineralnej i ogniowej masy uszczelniajgcej, stanowigce;j
bierng ochrone p.poz o klasie odpornosci ogniowej El 90, zgodnie z Rozp.
MSWiIA z dn. 07.06.2010r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkow,
innych obiektow budowlanych i terenéw. Ponadto od strony pomieszczenia
serwerowni nalezy zapore dodatkowo pokry¢ masg izolacji termicznej
spetniajgcg wymagania aprobaty technicznej ITB nr AT-15-3269/2003.

Firma instalujgca sieci i systemy powinna przedstawi¢ dokumenty
Swiadczace o zdolnosci poprawnej realizacji poszczegolnych systemow i
posiadac certyfikaty producentow systemow.

Prace realizacyjne powinny by¢ przeprowadzane z zachowaniem
i przestrzeganiem przepisow BHP, oraz przy Scistej wspotpracy
I konsultacjach z projektantem. Przy wykonywaniu robét wykonawca musi
postugiwac sie sprzetem pytoochronnym, a takze uzgadnia¢ wykonywanie
»grubych” przewiertéw z uzytkownikiem sieci i obiektu.

Realizacja wykonania zamierzonych prac musi przebiega¢ w sposob jak
najmniej utrudniajacy prace Sadu Rejonowego. Nalezy przedstawié
harmonogram realizacyjny poszczegoélnych etapdéw i uzgodni¢ go przed
rozpoczeciem robot. Po wykonaniu robét wykonawca zobowigzany jest
opracowa¢ dokumentacje powykonawczg i dostarczyC inwestorowi przy
odbiorze.

Uwaga:

Wszystkie materiaty, urzadzenia, elementy wyposazenia przedstawione
w dokumentacji projektowej i opisane przez wskazanie znakow
towarowych, patentéw lub pochodzenia, nalezy traktowac jako rozwigzania
przyktadowe o modelowych: parametrach technicznych
i uzytkowych, wiasciwosciach charakterystycznych i  wtasciwosciach
estetycznych, standardach okreslonych dla materiatéw, urzadzen
i elementow wyposazenia.

Nalezy zastosowaé rozwigzania/materiaty/urzgdzenia Takie jak
w projekcie, rownowazne Ilub lepsze, pod wzgledem parametréw
technicznych, od wyspecyfikowanych w projekcie.

Przed ich zastosowaniem nalezy uzyskaé¢ akceptacje inwestora
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| projektanta. W szczegolnosci inwestor zadecyduje przed przystgpieniem
do prac o uzyciu i zastosowaniu rodzaju uzytych komponentow sieciowych.

Pod pojeciem ,parametry” rozumie sie funkcjonalnosc¢, przeznaczenie,
kolorystyke, strukture, rodzaj materiatu, ksztatt, wielkos¢, bezpieczenstwo
uzytkowania, wytrzymato$¢é, oraz pozostate parametry przypisane
poszczegolnym materiatom, urzadzeniom, elementom wyposazenia w
dokumentacji projektowej, Szczegotowej Specyfikacji Technicznej oraz

przedmiarach robét.

Opracowat:

mgr inz. Zbigniew Chudzinski

upr. bud. 2069/00/U

Zielona Gora listopad 2018r.
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